
MULTI -
 DESTRUCTEURS

 Versi Pro Série M



Gagnez du 
temps.
Consommez 
moins.

Plus de puissance  /  plus de 
productivité.

Le POWERBOOSTER  NPK 
comparé à un vérin normal 
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Vérin  NPK booster

Vérin  normal

Multi-destructeurs
www.npk-france.fr

Le multi-destructeur est construit avec un intensificateur de puissance intégré 
- le POWERBOOSTER - qui se déclenche automatiquement lorsque les 
mâchoires rencontrent une résistance. Avec ce système, le multi-destructeur et 
son débit d’huile relativement faible est plus rapide et plus performant que ses 
concurrents non équipés de ce système.

Par ailleurs, on peut utiliser simultanément toutes les autres fonctions du 
porteur. Le POWERBOOSTER permet d’obtenir un outil plus léger, compact, 
donc très maniable et d’un entretien très simple.

Mâchoire cisaille à fer
Type K

Mâchoire croc à béton
Type G

Mâchoire cisaille à béton
Type S

et un vérin différentiel*.
Les courbes ci-dessous vous montrent nettement les           

différences de cycles de temps entre NPK et les autres 

vérins. Votre travail est fini plus vite, votre productivité 

s’améliore. Une production accrue, plus de puissance et 

moins de temps; il en résulte également une consommation 

de gasoil moins importante (25-50% par cycle).  

Vérin  di�érentiel
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Spécifications techniques

Modèle

Poids porteur (t)

Poids total (kg)

Ouverture maximale (mm) 

Pression hydraulique (Bar)

Débit hydraulique (l/min)

Rotation hydraulique (Bar) 

Rotation hydraulique (l/min)

Force écras. (A) (t)

Force écras. (B) (t)

Force écras. (C) (t)

Vitesse élevée

L1  (mm)

L2 (mm)

P1 (mm)

P2 (mm)

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable

Temps ouverture (sec.)

Temps fermeture (sec.)

Temps total (sec)

Nombre d’opérations (n/min)

Débit hydraulique (l/min)

Modèle

M-20S
17 - 24
2000
940
250
100 - 250
140
10 - 15
69
107
325
2276
401
940
1245

M-20G
17 - 24
2100
770
250
100 - 250
140
10 - 15
74
125
325
2268
393
770
1181

M-20K
17 - 24
2100
540
250
100 - 250
140
10 - 15
80
148
325
2376
501
540
1052

M-28S
28 - 40
2970
1067
250
150 - 350
140
10 - 30
103
140
450
2631
542
1067
1517

M-28G
28 - 40
3150
910
250
150 - 350
140
10 - 30
112
150
450
2652
505
910
1480

M-28K
28 - 40
3130
638
250
150 - 350
140
10 - 30
1190
1700
4500
2716
627
638
1273

M-38S
35 - 45
3850
1230
250
175 - 400
140
10 - 30
1300
2000
5900
3200
781
1230
1670

M-38G
35 - 45
4150
1140
250
175 - 400
140
10 - 30
1360
2000
5900
3250
709
1140
1665

M-38K
35 - 45
4250
735
250
175 - 400
140
10 - 30
1510
2680
5900
3325
654
735
1495

M-20
1,1
2,2
3,3
18
250

M-28
1,5
2,7
4,2
14
350

M-38
2,0
3,6
5,6
11
400

Multi-destructeurs
NPK

Une polyvalence sur le terrain avec le système des mâchoires interchangeables

Le système POWERBOOSTER exclusif, breveté NPK, déclenché automatiquement par la résistance

rencontrée par les mâchoires. 



Matériel réalisé en acier de haute résistance à l’abrasion et à l’usure

Tiges de vérin munies de protections renforcées

Rentabilité : Plus économique que si vous achetiez 3 outils di�érents

Rotation hydraulique complète à 360° : un angle d’attaque plus e�cace, quel que soit le terrain

Rapidité d’ouverture et de fermeture

Avantages

Ne nécessite pas de réduction de pression sur le circuit hydraulique

Une solution e�cace pour le béton, l’acier, le ferraillage, la démolition des immeubles et des ponts

ainsi que le recyclage.



Fiabilité et résultats e�ectifs





La cisaille aux multiples talents pour
chaque démolition.
Performance  et rentabilité parfaitement combinées. La cisaille de démolition multiusage GENESIS VERSIPRO est l’outil idéal 

pour maîtriser chaque tâche avec sérénité. Les trois différents types de mâchoires - broyeur/concasseur, cisaille à feraille et 

cisaille à câbles - offrent des possibilités d’utilisation d’une grande diversité dans le domaine de la déconstruction, du traite-

ment de la ferraille, du recyclage et du traitement des câbles. Le remplacement des mâchoires se fait très facilement. La 

cinématique spécifique au point d’ancrage du palier principal optimise la force de coupe et de broyage de chaque mâchoire. 

L’utilisation exclusive de composants de haute qualité se porte par ailleurs garante d’une fiabilité à long terme et de faibles 

coûts d’entretien.

Un service personnalisé 
même après la livraison.

Notre réseau de distribution et de service assure un suivi et un 

accompagnement optimal. 

Spécifications techniques
Modèle

Poids total (kg)

Ouverture maximale (mm)

Pression hydraulique (bar) 

Débit hydraulique (l/min)

Force de fermeture maximale (Kn)

7 / 10
F 624 / B 628 / C 564
F 292 / B 368 / C 270

250
95

F 1 572 / B 709 / C 351

Poids du porteur (tonnes) 14 / 19
F 1 450 / B 1 450 / C 1 335

F 406 / B 635 C 342
350
170

F 2 980 / B 534 C 362

- Pression de régime en tant que cisailles à ferraille ou broyeur-concasseur : 345 bars.
- Les processeurs multiusage VersiPro GENESIS sont dotés d’une garantie de 12 mois.
- VersiPro de GENESIS est disponible avec une, deux ou trois mâchoires di�érentes.
- Les adaptateurs destinés au montage des pelles sont disponibles en option sur demande. 

GVP-07
Ferraille/Béton/Câbles

GVP-15
Ferraille/Béton/Câbles

Versi Pro - Genesis



Lame frontale
Utilisation quadruple 
grâce à ses quatre 
tranchants et préven-
tion de l’usure sur la 
face intérieure de la 
mâchoire inférieure.

Lames de coupe
Garantes d’une capacité de coupe 
optimale ! Les 4 lames de coupe 
identiques dotées de 4 tranchants 
sur la mâchoire supérieure et la 
mâchoire inférieure se portent 
garantes d’un usage quadruple !

Axe de vérin 
Facile à manier parce qu’il 
peut s’enlever manuellement.

Hydraulique
Entièrement protégée ! Tous les compo-
sants hydrauliques sont logés à l’inté-
rieur du bâti qui dispose de grandes 
ouvertures.

Fixation, flexibilité 
maximale ! 
Rotation autour d’un axe 
de 360° et surdimension-
née a�n de garantir une 
absorption optimale des 
forces.

Lames de guidage
Réglables des deux côtés en fonction des lames d’attaque, 
indépendamment des lames de coupe, grâce au système à 
lame de guidage double exclusif. Les lames de guidage se 
prêtent également à une utilisation quadruple. 

Qualité des 
matériaux
Bâti en acier à 
r é s i s t a n c e 
élevée et à faible 
usure, garant 
d’une puissance 
et d’une durée 
de vie maximale.

Axe de verrouillage 
Fixation amovible sur la 
mâchoire inférieure, peut 
être enlevée facilement 
avec un outillage standard.

 
 GENESIS VERSIPRO

Chaque type de mâchoires a été conçu de sorte qu’il dispose d’un propre axe principal HD      ainsi que d’une cinématique 

spécifique des axes de fixation      . Ceci permet une transmission optimale de la force pour chaque application. Les axes 

de fixation permettent un remplacement rapide et fiable des types de mâchoires en moins de dix minutes - sans outillage 

spécial !

Lame d’attaque
Soudée sur le bec  et 
remplaçable  pour  le 
traitement des 
ferrailles !

A

B

Dents de broyage
Traitement optimal du béton et
usure minimale des dents de broyage.

Fente minimale 
des lames
Également appropriée 
à la coupe des câbles 
de cuivre à faible 
section! Réglage facile.

Lames
En acier de première qualité, les deux lames vissées et iden-
tiques se prêtent à des réa�ûtages multiples.

Géométrie 
des lames
Garante d’une 
coupe nette.

Cisaille à ferraille

Cisaille à câblesBroyeur-concasseur
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Changement rapide des mâchoires



W W W . N P K - F R A N C E . F R

a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd — Osaka  Japan

19 avenue d’Ariane

Parc d’Ester Technopole

87280 LIMOGES

05 55 37 30 25
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